Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatbodden

532 MD Skyline

Laminatboden Megadiele

5726 | 5733 | 5756 | 5780 | 5780 | 5781 | 5792

Artikelnummer(n):

Aufbau eines Elements Deckschicht: Widerstandsfahiges Overlay
Mittellage: HDF Tragerplatte
Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm

Aussehen der Oberflache Megadiele, V2 gefast
Oberflachenbehandlung Synchronpore, Antikstruktur
Verbindungssystem ProConnect - Verlegesystem
Verlegemoglichkeiten schwimmende Verlegung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten ®
Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufménnischer Beratungsdienst

steht Ihnen fur weitere Auskinfte zur Verfligung. Nehmen Sie bei gréReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer

den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-StraRe 7-10 | 34134 Kassel |
Tel.0561/941 77 —900 | Fax. 056 1/941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de
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Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatboden

532 MD Skyline

Abmessungen und Toleranzwerte gemald der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zuldssige
MaRabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm fir Laminatboden angegeben.

Abmessung Toleranzen
Starke: 8 mm
Lange: 1.291,0 mm
Breite: 327,0 mm
Zuldssige Breitenabweichung der Deckschicht <£0,10 mm bezogen auf den Nennwert
Zulassige Abweichung der Rechtwinkligkeit <0,20 mm
Zuldssige Langenabweichung der Deckschicht <+0,3 mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zuldssige Abweichung der Dicke des Elementes < 0,50 mm bezogen auf den Nennwert
Héhenunterschied zwischen zusammengefligten <015 mm
Elementen
Fugenoffnung zwischen zusammengefligten Elementen < 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht <0,30 mm/m
. breite konkav: £ 0,15 % konvex: < 0,20 %
Ebenheit des Elements .
lange konkav: < 0,50 % konvex: 1,00 %

Nutzungsklasse 32

Brandverhalten Cq sl

Bestdndigkiet gegen Abrieb AC4

Bestandigkeit gegen StolRbeanspruchung IC2

Fleckunempfindlichkeit Guppe 1 & 2: Grad 5/ Gruppe 3: Grad > 4

Verhalten gegentber Zigarettenglut Grad 4

Verhalten bei verschieben eines MobelfulSes Kein sichtbarer Schaden bei Prifung mit Ful Typ O
Stuhlrollenversuch geeignet (Stuhlrolle Typ W)

Lichtechtheit Wollblauskala = 6 / Graumalistab > 4

Eindruck nach konstanter Belastung Keine sichtbare Verdanderung d.h. 0,01 mm Eindruck
Abhebefestigkeit > 1,00 N/mm?

Rutschfestigkeit DS

Formaldehydgehalt El

Dickenquellung <18,0%

Warmedurchlasswiderstand 0,07 (m?2x K) / W geeignet fir WarmwasserfuRbodenheizung
Antistatische Eigenschaften gemafs EN 1815 Ja, <2 kv

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten ® INKU
Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst

steht Ihnen fur weitere Auskinfte zur Verfligung. Nehmen Sie bei gréReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer

den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-StraRe 7-10 | 34134 Kassel |
Tel.0561/941 77 —900 | Fax. 056 1 /941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de
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Technisches Datenblatt
Deluxe Laminatbdden

532 MD Skyline

Verpackung

Inhalt pro Paket 2,53 m?
Inhalte pro Palette 101,28 m?
Anzahl Dielen pro Paket 6 Dielen
Pakete pro Palette 40 Pakete
Allgemeine Produktdaten
Bauaufsichtl. Zulassung 7-156.606-429
DoP-Nummer PAR1701408
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Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten Normen, J o K B ® INKU

und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufménnischer Beratungsdienst steht
Ihnen fir weitere Auskinfte zur Verfigung. Nehmen Sie bei gréReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den

Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-StraRe 7-10 | 34134 Kassel |
Tel.056 1/941 77 —900 | Fax. 056 1 /941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de
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