
Installation: Schneiden Sie die nicht benötigte(n) Seite(n) des Sockels ab, je nach Bodenhöhe.

Produktzusammensetzung
Oberfläche Direkt laminiertes Papier, mit Melaminharz imprägniert. Abriebklasse 3/3 AC. Die Profile 

haben genau die gleiche Farbe und Struktur wie der Laminatboden.

Kernstück Feuchtigkeitsresistente High Density Fiberboard (HDF).

Zertifikate
• Nachhaltigkeit der Wälder: PEFC-zertifiziert (7-31-9)
• Kennzeichnung gemäß der französischen VOC-Emissionsverordnung: A+

Gesamthöhe Boden + 
Unterlage: 9-10 mm

Gesamthöhe Boden + 
Unterlage: 11-12 mm

Gesamthöhe Boden + 
Unterlage: 13-15 mm
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Abmessungen Gewicht

L2000 x W28 x H8 mm 0,25 kg1 Abschlussprofil L2000 mm

1 Paket = 1 Profil + Sockel + Schrauben & Dübel L2000 x W50 x H20 mm 0,60 kg

L2400 x W28 x H8 mm 0,30 kg1 Abschlussprofil L4000 mm

1 Paket = 1 Profil + Sockel + Schrauben & Dübel L2400 x W50 x H20 mm 0,70 kg

Produkt
Höhenanpassbares Abschlussprofil für Profilor-Laminatböden, 100% passend zu den Profilor Profiline-Designs, mit exakt der 
gleichen Struktur wie der Boden.
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